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TE
LE

CO
M

A
N

D
I

Cod. Modello N° Dispositivi TV SAT
DTT

DVD
VCR

HiFi
AUX AIR Funzioni Programmazione

1731 - Universal Simply 1 x Semplificate Inserimento diretto del codice
Ricerca automatica
Ricerca manuale

1701 - Universal TV Elegant 2 x x Complete Inserimento diretto del codice
Ricerca automatica
Ricerca manuale
Acquisizione da originale

1703 - Universal 3 Elegant 3 x x x x Complete Inserimento diretto del codice
Ricerca automatica
Ricerca manuale
Acquisizione da originale

1723 - Easy for Samsung 1 x Semplificate Nessuna programmazione necessaria
1724 - Easy for Sony 1 x Semplificate Nessuna programmazione necessaria
1725 - Easy for Lg 1 x Semplificate Nessuna programmazione necessaria
1726 - Easy for Philips 1 x Semplificate Nessuna programmazione necessaria
1716 - Replacement for Samsung 1 x Complete Nessuna programmazione necessaria
1717 - Replacement for Sony 1 x Complete Nessuna programmazione necessaria
1718 - Replacement for Lg 1 x Complete Nessuna programmazione necessaria
1719 - Replacement for Philips 1 x Complete Nessuna programmazione necessaria
3074 - Madeforyou Easy web 2 x x Semplificate DUAL SYSTEM PROGRAMMING
3082 - Madeforyou 2:1 7001 Black 2 x x x x Complete DUAL SYSTEM PROGRAMMING
3084 - Madeforyou 4:1 7001 Black 4 x x x x Complete DUAL SYSTEM PROGRAMMING
42532 - Universal Air 4000 Easy 1 x Semplificate Inserimento diretto del codice

Ricerca automatica
42531 - Universal Air 4000 1 x Complete Inserimento diretto del codice

Ricerca automatica
42530 - Universal Air 4000 Plus 1 x Complete Inserimento diretto del codice

Ricerca automatica
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8AMIQMG*abhadh+

1703 - UNIVERSAL 3 ELEGANT

packaging Card blister

conf. 50

dim. packaging 15x31x3 cm

DISPOSITIVI

CODE SEARCH

SEARCH
LEARNIN

G

8AMIQMG*abhabd+

1701 - UNIVERSAL TV ELEGANT

packaging Card blister

conf. 50

dim. packaging 15x31x3 cm

DISPOSITIVI

CODE SEARCH

SEARCH
LEARNIN

G

TELECOMANDI UNIVERSALI
TELECO

M
A

N
D

I

8AMIQMG*abhdba+

1731 - UNIVERSAL SIMPLY

packaging Card blister

conf. 50

dim. packaging 15x31x3 cm

DISPOSITIVI

CODE SEARCH

SEARCH

1

2xAAA

EASY
TV 2 TV

payTV 3 TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

2xAAA 2xAAA
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1717 - REPLACEMENT FOR SONY

8AMIQMG*abhbhe+8AMIQMG*abhcec+

1724 - EASY FOR SONY

packaging Color box

conf. 30

dim. packaging 5x23x3 cm

1716 - REPLACEMENT FOR SAMSUNG

8AMIQMG*abhbga+

TE
LE

CO
M

A
N

D
I

TELECOMANDI DI RICAMBIO

8AMIQMG*abhcdf+

1723 - EASY FOR SAMSUNG

packaging Color box

conf. 30

dim. packaging 5x23x3 cm

FUNZIONI 
PRINCIPALI

FUNZIONI 
COMPLETE

FUNZIONI 
PRINCIPALI

FUNZIONI 
COMPLETE

for SAMSUNG for SONY

NESSUN CODICE 
DA INSERIRE

NESSUN CODICE 
DA INSERIRE
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1719 - REPLACEMENT FOR PHILIPS

8AMIQMG*abhbji+8AMIQMG*abhcgg+

1726 - EASY FOR PHILIPS

packaging Color box

conf. 30

dim. packaging 5x23x3 cm

1718 - REPLACEMENT FOR LG

8AMIQMG*abhbib+

TELECO
M

A
N

D
I

TELECOMANDI DI RICAMBIO

8AMIQMG*abhcfj+

1725 - EASY FOR LG

packaging Color box

conf. 30

dim. packaging 5x23x3 cm

FUNZIONI 
PRINCIPALI

FUNZIONI 
COMPLETE

FUNZIONI 
PRINCIPALI

FUNZIONI 
COMPLETE

for LG for PHILIPS

NESSUN CODICE 
DA INSERIRE

NESSUN CODICE 
DA INSERIRE
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8AMIQMG*adaief+

3084 - MADEFORYOU 4:1 SERIE 7001 BLACK

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 10x28x3 cm

TE
LE

CO
M

A
N

D
I

TELECOMANDI PROGRAMMABILI

8AMIQMG*adaicb+

3082 - MADEFORYOU 2:1 SERIE 7001 BLACK

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 10x28x3 cm

DISPOSITIVI TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

2

2xAAA

DISPOSITIVI TV-DTT-
SAT-DVD-
HiFi-AUX

4

2xAAA

8AMIQMG*adaheg+

3074 - MADEFORYOU EASY WEB

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 15x31x3 cm

DISPOSITIVI
TV

DTT-SAT2

2xAAA
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8AMIQMG*ecfdag+

42530 - UNIVERSAL AIR 4000 PLUS

packaging Card blister

conf. 100

dim. packaging 15x30x3 cm

DISPOSITIVI

8AMIQMG*ecfdbd+

42531 - UNIVERSAL AIR 4000

packaging Card blister

conf. 100

dim. packaging 15x30x3 cm

DISPOSITIVI

TELECOMANDI UNIVERSALI PER AIR
TELECO

M
A

N
D

I

8AMIQMG*ecfdca+

42532 - UNIVERSAL AIR 4000 EASY

packaging Card blister

conf. 100

dim. packaging 15x30x3 cm

DISPOSITIVI

1 1 1AIR AIR AIR
CODE SEARCHCODE SEARCHCODE SEARCH

FUNZIONI
PRINCIPALI

FUNZIONI
COMPLETE

FUNZIONI
COMPLETE2xAAA 2xAAA 2xAAA

BACK
LIGHT

DISPLAY
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Cod. Model. Frequenza
Frequency

Canali
Channels

Codifica
Coding

Programmazione
Programming

2161 - Black one multifrequenza / multifrequency 4 Fissa & Rolling code auto-apprendimento

2162 - Black 2 433,92 MHz 2 Fissa / Fix auto-apprendimento

2163 - Black 4 433,92 MHz 4 Fissa / Fix auto-apprendimento

RA
D

IO
CO

M
A

N
D

I &
 K

IT

Cod. Model. Frequenza
Frequency

Canali
Channels

Codifica
Coding

Alimentazione
Power supply

Programmazione
Programming IP

2164 - Black indoor 433,92 MHz 2 Fissa / Fix 12 Vdc - 24 Vac monostabile - bistabile 20

2165 - Black outdoor 433,92 MHz 2 Fissa / Fix 12 Vdc - 24 Vac monostabile - bistabile 55

2166 - Black easy light 433,92 MHz 2 Fissa / Fix 220 Vac monostabile - bistabile 55
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8AMIQMG*acbgdi+

2163 - BLACK 4

packaging Color box

conf. 200

dim. packaging 5x12x2 cm

CANALI CODIFICA

LEARNING

8AMIQMG*acbgcb+

2162 - BLACK 2

packaging Color box

conf. 200

dim. packaging 5x12x2 cm

CANALI CODIFICA

LEARNING

RADIOCOMANDI APRICANCELLI
RA

D
IO

CO
M

A
N

D
I

8AMIQMG*acbgbe+

2161 - BLACK ONE

packaging Color box

conf. 200

dim. packaging 5x12x2 cm

CANALI CODIFICA

LEARNING

433,92
MHz

433,92
MHz

MULTI
FREQ.2 4 4FIX FIX FIX & ROLLING

2xCR2016 2xCR2016 CR2032

modelli compatibili consultare

www.rfblackone.com
compatible models consult
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8AMIQMG*acbggj+

2166 - BLACK EASY LIGHT

packaging Blister

conf. 25

dim. packaging 15x25x7 cm

CANALI CODIFICA

MAX

WATT

8AMIQMG*acbgfc+

2165 - BLACK OUTDOOR

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 13x28x4 cm

CANALI CODIFICA

KI
T 

RI
CE

V
IT

O
RE

 +
 R

A
D

IO
CO

M
A

N
D

I
KIT RICEVITORE + RADIOCOMANDI

8AMIQMG*acbgef+

2164 - BLACK INDOOR

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 13x22x4 cm

CANALI CODIFICA
433,92

MHz
433,92

MHz
433,92

MHz2 2 2FIX FIX FIX12Vcc
24Vac

12Vcc
24Vac

220
Vac

monostabile/
bistabile

monostabile/
bistabile

bistabile/
temporizzato IP55IP20 IP55 1000
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29960 - ESPOSITORE PER TELECOMANDI

Espositore universale per telecomandi 
Jollyline.
Contiene 48 telecomandi.
Dim. 62 x 50 x 140 cm

39654 - DISPLAY DA BANCO PER BLACK REMOTES

Display da banco per la vendita dei 
radiocomandi Black.
Con tasca porta pieghevoli.

39019 - RF Catalogue

Catalogo completo radiocomandi con 
compatibilità per i radiocomandi Black.

MATERIALE PER AIUTO ALLA VENDITA
M

ATERIA
LE PER A

IU
TO

 A
LLA

 V
EN

D
ITA
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Pollici TV VESA

Cod. Model. 10 17 23 26 32 37 40 42 55 57 61 70 80 75x 
75

100x 
100

200x 
100

200x 
200

200x 
300

300x 
200

300x 
300

400x 
200

400x 
300

400x 
400

600x 
200

600x 
400 Kg

41861 - ELB-1023/1 x x x x x 15 1 x
41862 - ELB-1023/2 x x x x x 15 2 1 x
41863 - ELB-1023/3 x x x x x 15 3 2 x
41828 - ELB-1737 SLIM x x x x x x x x x 30
41858 - ELB-2337/1 x x x x x x x x 15 1 x
41859 - ELB-2337/2 x x x x x x x x 15 2 1 x
41860 - ELB-2337/3 x x x x x x x x 15 3 2 x
41864 - ELB-2337/3 PLUS x x x x x x x x 15 3 2+ x
41868 - ELB-2337/1 WHITE x x x x x x x x 15 1 x
41869 - ELB-2337/2 WHITE x x x x x x x x 15 2 1 x
41870 - ELB-2337/3 WHITE x x x x x x x x 15 3 2 x
41802 - ELB-2642 x x x x x x x x x x x x x x 30 3 2 x
41851 - PLB-15/E NEW x x x x x x x x x x x x x x x 45
41850 - PLB-11/E NEW x x x x x x x x x x x x x x x x x 50
41803 - ELB-4060 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 pantog. x

SU
PP

O
RT

I
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8AMIQMG*ebigdg+

41863 - ELB-1023/3

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 24x17x8 cm
8AMIQMG*ebigcj+

41862 - ELB-1023/2

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 28x18x8 cm

VESA

Kg

Dim.

75x75, 100x100

15 Kg

10”-23”

8AMIQMG*ebigbc+

41861 - ELB-1023/1

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 17x12x8 cm

SUPPORTI PER FLAT-TV
SU

PPO
RTI

VESA

Kg

Dim.

8AMIQMG*ebicif+

41828 - ELB-1737 SLIM

packaging Color box

conf. 6

dim. packaging 24x23x3 cm

75x75, 100x100, 200x100, 
200x200

30 Kg

17” - 37”
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8AMIQMG*ebiged+

41864 - ELB-2337/3 PLUS

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 34x26x7 cm
8AMIQMG*ebigaf+

41860 - ELB-2337/3

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 27x25x7 cm

8AMIQMG*ebifjj+

41859 - ELB-2337/2

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 29x23x7 cm

SU
PP

O
RT

I
SUPPORTI PER FLAT-TV

8AMIQMG*ebific+

41858 - ELB-2337/1

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 23x23x7 cm

VESA 75x75, 100x100, 200x100, 
200x200

Kg 15 Kg

Dim. 23”-37”

NB
: I 

co
dic

i 4
18

58
, 4

18
59

 e 
41

86
0 s

on
o d

isp
on

ibi
li a

nc
he

 in
 bi

an
co

.
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SUPPORTI PER FLAT-TV

8AMIQMG*ebifbd+

41851 - PLB-15/E NEW

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 51x12x5 cm

VESA
Fino a 
400x400

Kg 45 Kg

Dim. 32”-57” 8AMIQMG*ebifag+

41850 - PLB-11/E NEW

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 71x12x4 cm

VESA
Fino a 
600x400

Kg 50 Kg

Dim. 37”-61”

SU
PPO

RTI

8AMIQMG*ebiacf+

41802 - ELB-2642

packaging Color box

conf. 4

dim. packaging 39x38x7 cm

VESA
100x100, 
200x100, 
200x200, 
200x300, 
300x200, 
300x300, 
400x200, 
400x300, 
400x400

Kg 30 Kg

Dim. 26”-42” 8AMIQMG*ebiadc+

41803 - ELB-4060

packaging Color box

conf. 2

dim. packaging 70x46x7 cm

VESA
100x100, 
200x100, 
200x200, 
200x300, 
300x200, 
300x300, 
400x200, 
400x300, 
400x400, 
600x200, 
600x400

Kg 50 Kg

Dim. 40”-80”



16

Cod. Model. Banda
Band

Frequenza
Frequency

Guadagno max
max gain IP Alimentazione

Power supply
44027/LTE - DIGITAL STILO -LTE VHF + UHF 174-230 MHz

470-790 MHz
25 dB 20 230 Vac - 50 Hz

5 Vdc - 50 mA
44030/LTE - DIGITAL FLAT -LTE VHF + UHF 174-230 MHz

470-790 MHz
30 dB 55 230 Vac - 50 Hz

12 Vdc - 50 mA
5 Vdc - 50 mA

44026/LTE - VENUS -LTE VHF + UHF 174-230 MHz
470-790 MHz

15 dB 55 230 Vac - 50 Hz
6 Vdc - 50 mA

EL
ET

TR
O

N
IC

A
ANTENNE AMPLIFICATE CON FILTRO LTE

ANTENNE DA ESTERNO

Cod. Model. Guadagno max
max gain

Banda
Band

Frequenza
Frequency

Canali
Channels

N° Elementi
N° Elements

Attacco
Connector

41017 - VHF/6 ELEMENTI 12 dB VHF 174 - 238 MHz 5 - 12 6 F
2402 - LP/16 E 8,5 dB III + UHF 170 - 790 MHz E5 - 60 16 F
44002/LTE - DTT-1608 -LTE 8,5 dB III + UHF 174 - 790 MHz E5 - 60 16 F
44031/LTE - DTT-2716 -LTE 16 dB UHF 470 - 790 MHz 21 - 60 27 F
44019/LTE - DTT-1116 -LTE 16 dB UHF 470 - 790 MHz 21 - 60 11 F
44008NEW/LTE - DTT-1112 -LTE 12 dB UHF 470 - 790 MHz 21 - 60 11 F

ALIMENTATORI DA INTERNO

Cod. Model. Uscite
Outputs

Corrente max
Max current

Tensione di rete
Input voltage

Tensione uscita
Output voltage

Attenuazione
Attenuation

Attacco
Connector

41411 - AL-120/2 DTT in blister 2 120 mA 230 Vac 12 Vcc 4 dB F
41046 - AL/150-2U 2 150 mA 230 Vac 12 Vcc 4 dB F
41047 - AL/200-2U 2 200 mA 230 Vac 12 Vcc 4 dB F
41049 - AL/300-1U switching 1 300 mA 230 Vac 12 Vcc 4 dB F
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8AMIQMG*eeacgc+

44026/LTE - VENUS -LTE

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 17x35x13 cm
8AMIQMG*eeadaj+

44030/LTE - DIGITAL FLAT -LTE

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 25x15x8 cm

ANTENNE AMPLIFICATE CON FILTRO LTE
A

N
TEN

N
E A

M
PLIFICATE

8AMIQMG*eeachj+

44027/LTE - DIGITAL STILO -LTE

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 14x33x10 cm

VHF
UHF

VHF
UHF

max
25dB

max
25dB

174-230
470-790

MHz

174-230
470-790

MHz
VHF
UHF

max
15dB

174-230
470-790

MHz
IP 20 IP 55 IP 55

230 Vac - 50Hz
5 Vdc - 50mA

230 Vac - 50Hz
12 Vdc - 50mA
5 Vdc - 40mA

230 Vac - 50Hz
6 Vdc - 50mA
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8AMIQMG*eeaacg+

44002/LTE - DTT-1608 -LTE

packaging Color box

conf. 20

dim. packaging 15x114x7 cm

RAPPORTO
AVANTI/INDIETRO

8AMIQMG*aceaci+

2402 - LP/16 E

packaging Bulk

conf. 10

dim. packaging 120x85x5 cm

RAPPORTO
AVANTI/INDIETRO

IM
PI

A
N

TI
ST

IC
A

 T
V

ANTENNE VHF e LOG CON FILTRO LTE

8AMIQMG*ebabhd+

41017 - VHF/6 ELEMENTI

packaging Color box

conf. 15

dim. packaging 102x14x6 cm

CANALI

ELEMENTI RAPPORTO
AVANTI/INDIETRO

POLARIZZAZIONE

max
12dB

174-238
MHz VHF E5-12

6 >22dB V/O

max
8,5dB

170-790
MHz

III + 
UHF E5-60

16 V/O

max
8,5dB

170-790
MHz

III + 
UHF E5-60

16 V/O
dipolo 
chiuso
salva 

spazio
>24dB >24dB
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8AMIQMG*eeaaii+

44008NEW/LTE - DTT-1112 -LTE

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 86x30x5 cm

CANALI

ELEMENTI RAPPORTO
AVANTI/INDIETRO

POLARIZZAZIONE

8AMIQMG*eeabje+

44019/LTE - DTT-1116 -LTE

packaging Color box

conf. 5

dim. packaging 56x35x9 cm

CANALI

ELEMENTI RAPPORTO
AVANTI/INDIETRO

POLARIZZAZIONE

ANTENNE UHF CON FILTRO LTE 
IM

PIA
N

TISTICA
 TV

8AMIQMG*eeadbg+

44031/LTE - DTT-2716 -LTE

packaging Color box

conf. 6

dim. packaging 97x15x14 cm

CANALI

ELEMENTI RAPPORTO
AVANTI/INDIETRO

POLARIZZAZIONE

max
16dB

470-790
MHz UHF 21-60

27 >26dB V/O

max
16dB

470-790
MHz UHF 21-60

11 >26dB V/O

max
12dB

470-790
MHz UHF 21-60

11 >26dB V/O
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USCITE

TENSIONE
RETE

CONNETTORE

LED

CORRENTE
MAX

TENSIONE
USCITA

ATTENUAZIONE

A
LI

M
EN

TA
TO

RI
 D

A
 IN

TE
RN

O
ALIMENTATORI DA INTERNO

8AMIQMG*ebebbj+

41411 - AL-120/2 DTT

packaging Blister

conf. 24

dim. packaging 18x19x5 cm

USCITE

TENSIONE
RETE

CONNETTORE

8AMIQMG*ebaegd+

41046 - AL/150-2U

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 12x9x5 cm

8AMIQMG*ebaeha+

41047 - AL/200-2U

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 12x9x5 cm
8AMIQMG*ebaeje+

41049 - AL/300-1U switching

packaging Color box

conf. 100

dim. packaging 49x75x28 cm

LED

CORRENTE
MAX

TENSIONE
USCITA

ATTENUAZIONE

USCITE

TENSIONE
RETE

CONNETTORE

LED

CORRENTE
MAX

TENSIONE
USCITA

ATTENUAZIONE

USCITE

TENSIONE
RETE

CONNETTORE

LED

CORRENTE
MAX

TENSIONE
USCITA

ATTENUAZIONE

2 120mA 2

2 2

150mA

200mA 300mA

12Vcc 12Vcc

12Vcc 12Vcc

230Vac 230Vac

230Vac 230Vac

F F

F F

4dB 4dB

4dB 4dB

si si

si si



21

AMPLIFICATORI DA INTERNO CON FILTRO LTE
IM

PIA
N

TISTICA
 TV

8AMIQMG*ebbgag+

41160 - AMS2/RF LTE SWITCHING

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 14x12x5 cm
8AMIQMG*ebbgdh+

41163 - AMS2/RF 2U LTE SWITCHING

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 14x12x5 cm

8AMIQMG*eeeagc+

44406/LTE - AMS2-RF2U/DTT -LTE

packaging Color box

conf. 20

dim. packaging 18x22x6 cm
8AMIQMG*eeeahj+

44407/LTE - AMS2/RF 2U USB

packaging Blister

conf. 24

dim. packaging 12x18x8 cm

GUADAGNO
VHF+UHF

USCITE

ASSORBIMENTO

FILTRO LTE

CONNETTORE

MAX USCITA

GUADAGNO
VHF+UHF

USCITE

ASSORBIMENTO

FILTRO LTE

CONNETTORE

MAX USCITA

GUADAGNO
VHF+UHF

USCITE

FIGURA DI
RUMORE

FILTRO LTE

CONNETTORE

MAX USCITA

GUADAGNO
VHF

CONNETTORE

MAX USCITA

FILTRO LTE

GUADAGNO
UHF

USCITE

TENSIONE
RETE

FIGURA DI
RUMORE

TENSIONE
RETE

FIGURA DI
RUMORE

FIGURA DI
RUMORE

ASSORBIMENTO

TENSIONE
RETE

TENSIONE
USCITA

TENSIONE
RETE

TENSIONE
USB

40-240
470-790

MHz

40-240
470-790

MHz

40-240
470-790

MHz

40-240
470-790

MHz

791-862
MHz

791-862
MHz

791-862
MHz

791-862
MHz

F F

10-30dB IEC
60169-2

13-28dB 13-28dB

5-25dB 7-22dB

1 2

F 2

108
dBµV

108
dBµV

2 108
dBµV

280mA

108
dBµV

4-5dB 4-5dB

45mA

4-5dB

280mA

230Vac 230Vac

230Vac

4-5dB 230Vac

230Vac 5Vcc
2,1A



22
8AMIQMG*ebbhbc+

41171-B - PTI/4

packaging Blister

conf. 120

dim. packaging 12x18x3 cm

CONNETTORE SEPARAZIONE
USCITA-USCITA

USCITE

INGRESSI

PERDITA
INSERZIONE

8AMIQMG*ebcgeb+

41264-B - PTI/3

packaging Blister

conf. 120

dim. packaging 12x18x3 cm

CONNETTORE SEPARAZIONE
USCITA-USCITA

USCITE

INGRESSI

PERDITA
INSERZIONE

8AMIQMG*ebbhaf+

41170-B - PTI/2

packaging Blister

conf. 120

dim. packaging 12x18x3 cm

CONNETTORE SEPARAZIONE
USCITA-USCITA

USCITE

INGRESSI

PERDITA
INSERZIONE

8AMIQMG*eebhfh+

44175 - P4+dc

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 6x5x2,7 cm

CONNETTORE SEPARAZIONE
USCITA-USCITA

USCITE

INGRESSI

PERDITA
INSERZIONE

8AMIQMG*eebhdd+

44173 - P3+dc

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 3,5x5x2,7 cm

CONNETTORE SEPARAZIONE
USCITA-USCITA

USCITE

INGRESSI

PERDITA
INSERZIONE

IM
PI

A
N

TI
ST

IC
A

 T
V

PARTITORI DA INTERNO

8AMIQMG*eebhbj+

44171 - P2+dc

packaging Color box

conf. 50

dim. packaging 3,5x5x2,7 cm

CONNETTORE SEPARAZIONE
USCITA-USCITA

USCITE

INGRESSI

PERDITA
INSERZIONE

2

1

5,5dB

+CC20dBF5-2400
MHz

3

1

8dB

+CC20dBF5-2400
MHz

4

1

11dB

+CC20dBF5-2400
MHz

2

1

2dB

20dBVITE5-2400
MHz

3

1

4dB

20dBVITE5-2400
MHz

4

1

6dB

20dBVITE5-2400
MHz
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8AMIQMG*ebccah+

41220 - FILTRO LTE DA INTERNO

packaging Blister

conf. 60

dim. packaging 12x18x4 cm

INGRESSI

USCITE

LUNGHEZZA
CAVO

8AMIQMG*eecabd+

44201-B/LTE - MIX/VU 2 -LTE in blister

packaging Blister

conf. 24

dim. packaging 13x20x5 cm

USCITE CONNETTORE FILTRO LTE ATTENUAZIONE

1° INGRESSO

2° INGRESSO

3° INGRESSO

8AMIQMG*eecaag+

44200-B/LTE - MIX/VU -LTE in blister

packaging Blister

conf. 24

dim. packaging 13x20x5 cm

USCITE CONNETTORE FILTRO LTE ATTENUAZIONE

1° INGRESSO

2° INGRESSO

8AMIQMG*ebcbjb+

41219-B - DPE/4 in blister

packaging Blister

conf. 24

dim. packaging 17x24x6 cm

CONNETTORE SEPARAZIONE
USCITA-USCITA

USCITE

INGRESSI

PERDITA
INSERZIONE

8AMIQMG*ebcbeg+

41214-B - DPE/3 in blister

packaging Blister

conf. 24

dim. packaging 17x24x3 cm

CONNETTORE SEPARAZIONE
USCITA-USCITA

USCITE

INGRESSI

PERDITA
INSERZIONE

PARTITORI DA PALO, MISCELATORI DA PALO e FILTRO LTE DA INTERNO
IM

PIA
N

TISTICA
 TV

8AMIQMG*ebbgic+

41168-B - DPE/2 in blister

packaging Blister

conf. 24

dim. packaging 17x24x6 cm

CONNETTORE SEPARAZIONE
USCITA-USCITA

USCITE

INGRESSI

PERDITA
INSERZIONE

+CC5-862
MHz +CC5-862

MHz +CC5-862
MHz

2

1

2dB

20dBF

3

1

2dB

20dBF

4

1

4dB

20dBF

1 <20dB1

VHF

UHF

<20dB791-862
MHzF

3

1

2dB

791-862
MHzF PASSA:

5-790MHz

1
ANT.

1
TV o F

15cm

RIFIUTA:
791-862MHz
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8AMIQMG*eechhi+

44277/LTE - LBR2/LG -LTE

packaging Color box

conf. 25

dim. packaging 13x17x5 cm

FILTRO LTE CONNETTORE USCITE

GUADAGNO
III°

GUADAGNO
UHF MAX USCITA

8AMIQMG*eebbjb+

44119/LTE - LOG-2 -LTE

packaging Color box

conf. 25

dim. packaging 13x17x5 cm

FILTRO LTE CONNETTORE USCITE

GUADAGNO
III°

GUADAGNO
UHF MAX USCITA

IM
PI

A
N

TI
ST

IC
A

 T
V

AMPLIFICATORI SERIE “LOG” CON FILTRO LTE

8AMIQMG*eebbga+

44116/LTE - LOG-1 -LTE

packaging Color box

conf. 25

dim. packaging 13x17x5 cm

FILTRO LTE CONNETTORE USCITE

GUADAGNO
III°

GUADAGNO
UHF MAX USCITA

40-240
470-790

MHz
791-862

MHz

107
dBµV

40-240
470-790

MHz
791-862

MHz

107
dBµV

40-240
470-790

MHz
791-862

MHz

107
dBµV

F 1 F 1 F 1

10dB 10dB 20dB 20dB 0-12dB 7-22dB
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8AMIQMG*eegdfg+

44635/LTE - NSR4/VU2-2OUT -LTE

packaging Color box

conf. 25

dim. packaging 13x17x5 cm

FILTRO LTE CONNETTORE USCITE

GUADAGNO
VHF

GUADAGNO
UHF

GUADAGNO
UHF MAX USCITA

8AMIQMG*eefdci+

44532/LTE - NSR4/VU45 -LTE

packaging Color box

conf. 25

dim. packaging 13x17x5 cm

FILTRO LTE CONNETTORE USCITE

GUADAGNO
VHF

GUADAGNO
IV° e V°

GUADAGNO
UHF MAX USCITA

AMPLIFICATORI SERIE “AV” CON FILTRO LTE E SERIE “NSR” CON FILTRO LTE
IM

PIA
N

TISTICA
 TV

8AMIQMG*eeefdg+

44453/LTE - AV2/U2 DTT -LTE

packaging Color box

conf. 24

dim. packaging 18x19x6 cm

FILTRO LTE CONNETTORE USCITE

GUADAGNO
VHF

GUADAGNO
UHF

GUADAGNO
UHF MAX USCITA

40-240
470-790

MHz

40-240
470-790

MHz

40-240
470-790

MHz
791-862

MHz
F 1 791-862

MHz
F 1 791-862

MHz
F 1

107
dBµVMIX 20dB 12dB 5-20dB 17-32dB 17-32dB 2-22dB 10-30dB 10-30dB

107
dBµV

107
dBµV
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IM
PI

A
N

TI
ST

IC
A

 T
V

CENTRALINI DA MURO AUTOALIMENTATI SERIE “ CBX” CON FILTRO LTE

8AMIQMG*ebjhcf+

41972/LTE - CBX-VUU/30dB -LTE

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 24x15x6 cm
8AMIQMG*ebjhdd+

41973/LTE - CBX-VUU/40dB -LTE

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 24x15x6 cm

8AMIQMG*ebjhfg+

41975/LTE - CBX-V45U/30dB -LTE

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 24x15x6 cm
8AMIQMG*ebjhgd+

41976/LTE - CBX-V45U/40dB -LTE

packaging Color box

conf. 10

dim. packaging 24x15x6 cm

GUADAGNO
VHF+UHF

GUADAGNO
VHF

MAX USCITA

FILTRO LTE

CONNETTORE

GUADAGNO
UHF

USCITE

GUADAGNO
VHF

MAX USCITA

FILTRO LTE

CONNETTORE

GUADAGNO
UHF

GUADAGNO
VHF+UHF

GUADAGNO
VHF

MAX USCITA

FILTRO LTE

CONNETTORE

GUADAGNO
IV°, V° e UHF

GUADAGNO
VHF

GUADAGNO
VHF

MAX USCITA

FILTRO LTE

GUADAGNO
UHF

GUADAGNO
IV°, V° e UHF

TELE-
ALIMENTAZIONE

FIGURA DI
RUMORE

TELE-
ALIMENTAZIONE

FIGURA DI
RUMORE

TELE-
ALIMENTAZIONE

FIGURA DI
RUMORE

TENSIONE
RETE

TELE-
ALIMENTAZIONE

FIGURA DI
RUMORE

47-230
470-790

MHz

47-230
470-790

MHz

47-230
470-790

MHz

47-230
470-790

MHz

791-862
MHz

791-862
MHz

791-862
MHz

791-862
MHz

F F

10-30dB IEC
60169-2

13-28dB

5-25dB 7-22dB

1

116
dBµV

230Vac

TENSIONE
RETE

TENSIONE
RETE

230Vac 230Vac

TENSIONE
RETE

AUTO
12Vcc

AUTO
12Vcc

AUTO
12Vcc

AUTO
12Vcc 230Vac

123
dBµV7dB 7dB

7dB

116
dBµV

123
dBµV 7dB

10-30dB10-30dB 20-40dB5-25dB

10-30dB 20-40dB5-25dB 10-30dB
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8AMDNSJ*fhjfje+

67.3200.91 - iSNATCH SMART DEFENSE

packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 20x18x11 cm

67.3200.40 - iSNATCH SECUREASY 2 67.3200.55 - iSNATCH SecurEVO

Kit antifurto wireless WiFi e GSM/GPRS con doppia 
frequenza (433 e 868 MHz), composto da 1 centrale, 1 
rilevatore wireless magnetico porte/finestre, 1 sensore 
PIR wireless e 2 radiocomandi armo/disarmo/casa/SOS.

Kit antifurto wireless Rete Fissa, composto da 1 
centrale, 1 rilevatore wireless magnetico porte/finestre, 
1 sensore PIR wireless e 2 radiocomandi armo/disarmo/
casa/SOS.

Kit antifurto wireless GSM, composto da 1 centrale con 
anti-Jamming, 1 rilevatore wireless magnetico porte/
finestre, 1 sensore PIR wireless, 2 radiocomandi armo/
disarmo/casa/SOS e 2 RFID per armo/disarmo.

433
868
MHz

WIRELESS
SIRENA

INTERNA
105dB

WiFi
GSM
GPRS

ANTIFURTI E ACCESSORI

8AMDNSJ*egcieb+
packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 28x18x8 cm

433
MHz WIRELESS

SIRENA
INTERNA
110dB

RETE
FISSA

8AMDNSJ*gcdafb+
packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 20x15x9 cm

433
MHz WIRELESS

SIRENA
INTERNA
110dB

GSM

67.3200.67 iSNATCH
SENSORE WIRELESS 
PORTA/FINESTRA

67.3200.71 iSNATCH
SENSORE WIRELESS PIR

67.3200.61 iSNATCH
RADIOCOMANDO

67.3200.82 iSNATCH
SIRENA DA ESTERNO 
115dB PANNELLO SOLARE

67.3200.85 iSNATCH
SIRENA DA ESTERNO 
115dB

67.3001.48 iSNATCH
FINTA SIRENA PER 
ESTERNI

V
ID

EO
SO

RV
EG

LIA
N

ZA

8AMDNSJ*edijid+ 8AMDNSJ*eebbed+ 8AMDNSJ*edijef+ 8AMDNSJ*eebcfj+ 8AMDNSJ*ejibjc+ 8AMDNSJ*bbdeai+
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8AMDNSJ*gbiedj+

67.3794.18 - iSNATCH WiZZY

packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 16x15x11 cm
8AMDNSJ*gbgebb+

67.3794.19 - iSNATCH WiMe

packaging Scatola

conf. 12

dim. packaging 20x14x18 cm
8AMDNSJ*gbieeg+

67.3794.24 - iSNATCH WiBULL 

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 20x18x11 cm

Camera IP ONVIF motorizzata (H.355°/V.90°) da 
interno Wi-Fi o RJ45 con risoluzione HD 720p da 
1MP. Visibile da remoto con App dedicata per iOS 
e Android o da PC tramite browser. Funzionalità 
Cloud/P2P con connessione Wi-Fi o cablata al router. 
Rapida configurazione. Possibilità di registrare su 
microSD (max. 64GB non inclusa) in modo manuale, 
programmato o tramite Motion Detection configurabile 
con invio di notifica push e mail. Avvio e ricerca 
delle registrazioni effettuabili da remoto. Audio 
bidirezionale. 6 Led IR per visione notturna fino a 6-8m 
e Real Color Image grazie al filtro ICR meccanico. 

Smart camera motorizzata WiFi da interno con
risoluzione HD 720P che segue i movimenti presenti nel
raggio d’azione monitorando l’ambiente a 360°. Visibile 
da remoto con App dedicata per iOS e Android. 
E’ dotata di 11 Led IR per visione notturna in alta
definizione fino a 10m, uno speacker e un microfono. 
Possibilità di
registrare su microSD (max. 32GB non inclusa) in modo
manuale, programmato o tramite rilevamento di
movimento con invio di push e mail. Avvio e ricerca 
delle registrazioni effettuabili da remoto. 

Camera IP ONVIF per interno o esterno (IP-66)  Wi-Fi 
o RJ-45, con risoluzione HD 720p da 1MP. Visibile 
da remoto con App dedicata per iOS e Android o 
da PC tramite browser. Funzionalità Cloud/P2P 
con connessione Wi-Fi o cablata al router. Rapida 
configurazione. Possibilità di registrare su microSD da 
8GB inclusa (max. 64GB opzionale) in modo manuale, 
programmato o tramite Motion Detection configurabile 
con invio di notifica push e mail. Avvio e ricerca delle 
registrazioni effettuabili da remoto. 6 array Led IR per 
visione notturna fino a 15-20m e Real Color Image 
grazie al filtro ICR meccanico. 

V
ID

EO
SO

RV
EG

LI
A

N
ZA

TELECAMERE IP PER INTERNO E ESTERNO

RJ45 HD
720P MOTO

6
IR LED

WIFI

AUDIO
2 VIE

SENSORE
MOVIM.

DIMENSIONI

10x11 
x13cm

RJ45 HD
720P MOTO

11
IR LED

WIFI

AUDIO
2 VIE TRACKING

DIMENSIONI

19x18 
x13cm

RJ45 HD
720P

ESTERNO
IP66

6
IR LED

WIFI

SENSORE
MOVIM.

DIMENSIONI

65 
x15cm
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8AMDNSJ*fiajeb+

67.3792.00 - iSNATCH SMARTMOVEHD

packaging Scatola

conf. 12

dim. packaging 23x27x12 cm
8AMDNSJ*gcjgea+

67.3911.70 - iSNATCH WiNVR4

packaging Scatola

conf. 5

dim. packaging 27x29x18 cm

67.3911.76 - Telecamera aggiuntiva per WiNVR4

Kit Plug & Play composto da 1 NVR e 2 telecamere.
Le telecamere Wi-Fi, collegate alla rete elettrica, vengono 
riconosciute e associate automaticamente all’NVR che deve 
è collegato al Router Web con cavo LAN RJ-45.
Il sistema supporta max 4 canali di registrazione dedicati 
alle telecamere Wi-Fi/Wired (2 in dotazione + 2 opzionali).
NVR con uscita video HD+VGA, visibile e gestibile da 
remoto da App o PC, con connessione P2P Free al server 
Cloud dedicato. Registra in Real Time 4ch 720p@100fps in 
4 modi selezionabili: Manuale, Continua, Programmata, 
Motion Detection. HDD fino a 6TB (Sata 3,5”), non incluso. 
Mouse in dotazione. Compatibile con la legge sulla Privacy 
per l’autocancellazione delle registrazioni (escludibile).
Telecamere Wi-Fi o RJ45 in alluminio bianco con 
risoluzione video 720p (1280x720px). Sensore CMOS 1/3” 
con obiettivo grandangolare 3,6mm a 105°. 2 IR led per 
visione notturna fino a 20m.

TELECAMERE IP PER INTERNO E ESTERNO

RJ45 HD
720P MOTO

2
IR LED

WIFI

AUDIO
2 VIE

SENSORE
MOVIM.

DIMENSIONI

10x11 
x11cm

WiFi & 
RJ45

HD
720P

App 
dedicata

Plug &
Play

Kit composta da 1 telecamera IP motorizzata da interno 
Wi-Fi o RJ45 con risoluzione HD 720p da 1MP, 1 rilevatore 
PIR, 1 rilevatore porte/finestre e 1 radiocomando per 
armo/disarmo. Il sistema può essere ampliato fino a 
64 sensori e 8 rx. Il sensore rileva l’effrazione e attiva la 
telecamera che registra audio e video in automatico su 
microSD (32GB max non inclusa). Inoltre invia notifica 
Push sull’App o email con l’immagine. Dall’App (iOS/
Android) o da PC (SW dedicato) è possibile manovrare 
la telecamera, ascoltare e dialogare con la persona 
presente. Il SW Motion Detection integrato nella 
telecamera è in grado di rilevare movimenti e di attivare 
la telecamera come descritto sopra.

8AMDNSJ*gcjghb+
packaging Scatola

conf. 16

dim. packaging 16x11x8 cm

59.6317.00 - Mini UPS 5V 2A corpo spina

8AMDNSJ*gdcidb+
packaging Scatola

conf. 39

dim. packaging 12x8x6 cm

59.6317.50 - Mini UPS 12V 2A

8AMDNSJ*gdciff+
packaging Scatola

conf. 46

dim. packaging 12x10x4 cm

interfaccia

USB -
DC 3,5

ideale per

Camere IP, Router,
Modem, Allarmi, ..

output

5Vcc
10W

autonomia

3 h

input

220Vac

interfaccia

5,5 x 
2,5mm

ideale per

NVR, Router,
Modem, Allarmi, ..

output

12Vcc
24W

autonomia

10 h

input

12Vcc



30
8AMDNSJ*fhgbgg+

67.4293.45 - FOTOTRAPPOLA MIMETICA CON DVR

packaging Scatola

conf. 16

dim. packaging 12x13x16 cm

FOTOTRAPPOLE - FINTA TELECAMERA - ADESIVO AREA VIDEOSORVEGLIATA

8AMDNSJ*deaahb+

67.3750.19 - FINTA TELECAMERA IMPERMEABILE

packaging Scatola

conf. 30

dim. packaging 14x18x8 cm

Collocabile in ogni ambiente per simulare la presenza 
di un sistema di videosorveglianza. Impermeabile per 
essere collocata in ambienti esterni; dotata di LED IR in 
stile visione notturna e di LED lampeggiante, funziona 
con 2 batterie stilo AA. Comprensiva di supporto a 
parete con dimensioni di Ø90 x 180mm.

8AMDNSJ*fhgbfj+

67.4293.40 - FOTOTRAPPOLA NERA CON DVR

packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 12x13x16 cm

IP54

LENTE 
F=3.0
100°

FOTO MAX
12Mpx

VIDEO MAX
FULLHD
1920x1080

FOTO 
DOPO 
0,4s

SENSORE 
PIR 110°

56 LED 
IR FINO 
A 15m

FINO A 6 
MESI IN 

STANDBY

IP54

LENTE 
F=3.0
100°

FOTO MAX
12Mpx

VIDEO MAX
FULLHD
1920x1080

FOTO 
DOPO 
0,4s

SENSORE 
PIR 110°

56 LED 
IR FINO 
A 15m

FINO A 6 
MESI IN 

STANDBY

8AMDNSJ*dgidfi+
packaging Bulk

conf. 5 in 1 busta

dim. packaging 13x19 cm

67.3750.40 - ADESIVO “AREA VIDEOSORVEGLIATA”

Adesivo 12x18 cm, impermeabile con indicazione di “Area 
Videosorvegliata in conformità con la legge sulla Privacy”.
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CRONOTERMOSTATI
CRO

N
O

TERM
O

STATI

8AMDNSJ*gdgehb+

49.6935.32 - CRONOTERMOSTATO

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 14x10x5 cm

ALIMENTAZIONE CARICO
RESISTIVO

GIORNI
PROGRAMMABILI

RANGE
TEMPERATURA

DIMENSIONI

8AMDNSJ*ffehca+

49.6935.60 - CRONOTERMOSTATO DA INCASSO 503

packaging Blister

conf. 10

dim. packaging 15x21x4 cm

ALIMENTAZIONE CARICO
RESISTIVO

GIORNI
PROGRAMMABILI

RANGE
TEMPERATURA

DIMENSIONI

8AMDNSJ*eahffc+

49.6935.50 - CRONOTERMOSTATO WIRELESS

packaging Blister

conf. 10

dim. packaging 29x22x7 cm

ALIMENTAZIONE
TRASMETTITORE

ALIMENTAZIONE
RICEVITORE

CARICO
RESISTIVO

GIORNI
PROGRAMMABILI

RANGE
TEMPERATURA

FREQUENZA
TRASMISSIONE

DIMENSIONI
TRASMETTITORE

DIMENSIONI
RICEVITORE

Cronotermostato per impianti di riscaldamento e 
condizionamento con ora e temperatura ambiente 
visualizzabile sul display. Programma giornaliero 
suddiviso in 24 ore e sportello copri comandi.

Cronotermostato da incasso per scatola “503” per 
impianti di riscaldamento e condizionamento con ora e 
temperatura ambiente visualizzabile sul display.
Design accattivante, programmazione settimanale 
con programma giornaliero suddiviso in 24 ore. 
Programmazione modalità “vacanza”.

Cronotermostato wireless per impianti di riscaldamento 
e condizionamento con ora e temperatura ambiente 
visualizzabile sul display. Programmazione settimanale 
con programma giornaliero suddiviso in 24 ore. 
Radio-trasmettitore installabile a muro o su tavolo. 
Programmazione facilitata tramite “One Touch Roller”. 

3V
2xAA 8A 

250Vac 7 5-30°C

124x85 
x30mm

3V
2xAAA 8A 

250Vac 7 5-30°C

117x71 
x35mm

3V
2xAA 230Vac 16A 

230Vac 7

114x80 
x33mm

110x77 
x31mm433MHz5-30°C

PER 
SCATOLA 

503
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CAMPANELLI WIRELESS

8AMDNSJ*ecbdfa+

67.8341.50 - CAMPANELLO WIRELESS 200 METRI

packaging Blister

conf. 30

dim. packaging 16x20x4 cm

Campanello senza fili composto da un’unità 
trasmittente con grado di protezione IP44 e da una 
ricevente, entrambe alimentate a batterie. 
Portata in campo aperto fino a 200 metri.
Facile installazione, il kit non necessita di alcun 
collegamento elettrico in quanto opera via radio.
Il trasmettitore invia l’impulso al ricevitore che attiva, a 
scelta, la suoneria, un segnale luminoso a LED oppure 
entrambi.
La ricevente è dotata del tasto per l’accoppiamento in 
automatico al ferma-porta QK-A1 (codice 67.3101.00) 
realizzando un mini sistema d’allarme.
36 diverse melodie selezionabili e con volume 
regolabile.
Trasmissione sicura: il sistema genera automaticamente 
un milione di set di codici che escludono ogni 
possibilità d’interferenza radio.

8AMDNSJ*fhfhfg+

67.8341.80 - CAMPANELLO WIRELESS 150 METRI

packaging Blister

conf. 20

dim. packaging 18x20x4 cm

Campanello senza fili composto da un’unità 
trasmittente con grado di protezione IP44 e da un’unità 
ricevente, entrambe alimentate a batterie. 
Portata in campo aperto fino a 150 metri.
Facile installazione, il kit non necessita di alcun 
collegamento elettrico in quanto funziona via radio.
Il trasmettitore invia l’impulso al ricevitore che attiva, a 
scelta, la suoneria, un segnale luminoso a LED oppure 
entrambi.
36 diverse melodie selezionabili con volume regolabile.
Trasmissione sicura: il sistema genera automaticamente 
un milione di set di codici che escludono ogni 
possibilità d’interferenza radio.

Disponibile anche nelle seguenti colorazioni:
67.8341.81 - BIANCO/NERO (EAN 8023389575756)
67.8341.81 - BIANCO/AZZURRO (EAN 8023389575763)
67.8341.82 - BIANCO/ROSSO (EAN 8023389575770)
67.8341.83 - BIANCO/ARANCIONE (EAN 8023389575787)

8AMDNSJ*fhfhej+

67.8341.70 - CAMPANELLO WIRELESS 150 METRI

packaging Blister

conf. 20

dim. packaging 16x20x8 cm

Campanello senza fili composto da un’unità 
trasmittente con grado di protezione IP44 alimentata a 
batteria e da una ricevente alimentata a 230Vac 50Hz. 
Portata in campo aperto fino a 150 metri.
Facile installazione, il kit non necessita di alcun 
collegamento elettrico in quanto funziona via radio.
Il trasmettitore invia l’impulso al ricevitore che attiva, a 
scelta, la suoneria, un segnale luminoso a LED oppure 
entrambi.
La ricevente è dotata del tasto per l’accoppiamento in 
automatico al ferma-porta QK-A1 (codice 67.3101.00) 
realizzando un mini sistema d’allarme.
36 diverse melodie selezionabili e con volume 
regolabile.
Trasmissione sicura: il sistema genera automaticamente 
un milione di set di codici che escludono ogni 
possibilità d’interferenza radio.

CA
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E
KIT LAMPADINE LED

8AMDNSJ*gbaeac+

23.0036.07 - KIT 3 LAMPADINE LED OLIVA E14 5W LUCE CALDA 3000°K

packaging Scatola

conf. 120

dim. packaging 12x11x4 cm
8AMDNSJ*gbaege+

23.0036.55 - KIT 3 LAMPADINE LED GOCCIA E27 12W LUCE CALDA 3000°K

packaging Scatola

conf. 120

dim. packaging 18x14x6 cm

6 W 460 lm
EQUIVALE
40 W calda

3000 °KE14

230 
Vac

DURATA
25.000 

h

DIMENSIONI

 3,7 x
10cm

ANGOLO
270° 12 W 960 lm

EQUIVALE
75 W calda

3000 °KE27

230 
Vac

DURATA
25.000 

h

DIMENSIONI

 6 x
10,8cm

ANGOLO
270°
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ADATTATORI - LED PER PLAFONIERE

8AMDNSJ*ejbieb+

22.0240.10 - Adattatore da E14 a GU10

packaging Bulk

conf. 350

dim. packaging 6x8x4 cm
8AMDNSJ*ejbifi+

22.0240.20 - Adattatore da E14 a E27

packaging Bulk

conf. 500

dim. packaging 6x8x4 cm
8AMDNSJ*fjiihi+

23.0216.50 - ON MAGNETO LED 20

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 21x25x3 cm

8AMDNSJ*gaddhe+

22.0240.35 - Adattatore da GU10 a E14

packaging Bulk

conf. 500

dim. packaging 6x8x4 cm
8AMDNSJ*ejbigf+

22.0240.30 - Adattatore da E27 a E14

packaging Bulk

conf. 500

dim. packaging 6x8x4 cm
8AMDNSJ*fjiiif+

23.0216.60 - ON MAGNETO LED 30

packaging Blister

conf. 25

dim. packaging 26x31x3 cm

converte
GU10

colore
BIANCO

corpo
PVC

attacco
E14

converte
E27

colore
BIANCO

corpo
PVC

attacco
E14 20 W 1800

lm
naturale
4000 °KMAGNETICO

230 
Vac

ANGOLO
160°

DIMENSIONI

 18 x
3 cm

converte
E14

colore
BIANCO

corpo
PVC

attacco
GU10

converte
E14

colore
BIANCO

corpo
PVC

attacco
E27 30 W 2700

lm
naturale
4000 °KMAGNETICO

230 
Vac

ANGOLO
160°

DIMENSIONI

 24 x
3 cm
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BARRE SOTTOPENSILI

8AMDNSJ*gdjdfj+

23.0220.75 - ON LEDLinkBAR12

packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 50x6x10 cm
8AMDNSJ*gdjdec+

23.0220.70 - ON LEDLinkBAR18

packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 80x6x10 cm

8AMDNSJ*gdjddf+

23.0220.60 - ON POWERLinkBAR

packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 85x6x10 cm
8AMDNSJ*gdjdgg+

23.0220.80 - ON SOUNDLinkBAR

packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 36x6x10 cm
8AMDNSJ*gdjdhd+

23.0220.85 - ON USBLinkBAR

packaging Scatola

conf. 24

dim. packaging 10x6x10 cm

12 W
EQUIVALE
40 W calda

3000 °K
730
lm

230 
Vac

18 W
EQUIVALE
75 W calda

3000 °K
1100

lm

230 
Vac

DIMENSIONI

49 x 9 x 
4,4 cm

DIMENSIONI

79 x 9 x 
4,4 cm

18 W
EQUIVALE
75 W calda

3000 °K
1100

lm

230 
Vac

2A 10W

230 
Vac

max
3A

max
15 W

3
USB

230 
Vac

DIMENSIONI

84 x 9 x 
4,4 cm

DIMENSIONI

49 x 9 x 
4,4 cm

DIMENSIONI

9 x 9 x 
4,4 cm

CREA LA TUA LUCE
BARRE SOTTOPENSILE COMPONIBILI E CONNETTIBILI

presa
SCHUKO Modulo Bluetooth per ascoltare la musica direttamente 

dallo smartphone
Modulo per collegare dispositivi USB per la ricarica
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LAMPADINE PER FRIGO e CAPPE - G9 - COB DICROICA

8AMDNSJ*fididg+

23.0036.30 - LED PERETTA FRIGO

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 3x5x3 cm
8AMDNSJ*gbiibb+

23.0036.35 - LED CAPPE LUCE CALDA

packaging Blister

conf. 30

dim. packaging 10x12x18 cm
8AMDNSJ*gbiidf+

23.0036.36 - LED CAPPE LUCE NATURALE

packaging Blister

conf. 30

dim. packaging 10x12x18 cm

8AMDNSJ*fdcecb+

23.0003.86 - LED SMD BISPINA G9

packaging Blister

conf. 200

dim. packaging 10x12x2 cm
8AMDNSJ*fjghag+

23.0002.50 - LED COB DICROICA MR11

packaging Blister

conf. 100

dim. packaging 9x10x5 cm
8AMDNSJ*fjghdh+

23.0002.55 - LED COB DICROICA MR16

packaging Blister

conf. 100

dim. packaging 9x10x5 cm

1,5 W
100 lm

EQUIVALE
12 W calda

3000 °KE14

230 
Vac

ANGOLO
270°

DIMENSIONI

 2,5 x
6 cm

4,5 W
450 lm

EQUIVALE
38 W calda

3000 °KE14

230 
Vac

ANGOLO
360°

4,5 W
460 lm

EQUIVALE
38 W naturale

4000 °KE14

230 
Vac

ANGOLO
360°

DIMENSIONI

 1,6 x
6,6 cm

DIMENSIONI

 1,6 x
6,6 cm

6 W
630 lm

EQUIVALE
50 W calda

3000 °KG9

230 
Vac

ANGOLO
360°

2 W
180 lm

EQUIVALE
25 W calda

3000 °KGU4

12
Vac/cc

ANGOLO
16°

3 W
320 lm

EQUIVALE
35 W calda

3000 °KGU5,3

12
Vac/cc

ANGOLO
38°

DIMENSIONI

 1,8 x
6,4 cm

DIMENSIONI

 3,5 x
3,8 cm

DIMENSIONI

 5 x
4,6 cm
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LAMPADINE R7S - CATENA PORTALAMPADE

8AMDNSJ*gdbcif+

23.0002.06 - LED ULTRAPOWER R7S 78mm 10W

packaging Scatola

conf. 100

dim. packaging 4x9x4 cm
8AMDNSJ*gdbdbf+

23.0002.16 - LED SLIM R7S 118mm 10W

packaging Scatola

conf. 100

dim. packaging 3x13x3 cm
8AMDNSJ*gdbdeg+

23.0002.26 - LED ULTRAPOWER R7S 118mm 19W

packaging Scatola

conf. 100

dim. packaging 4x13x4 cm

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI

CATENA PORTALAMPADE PER ESTERNI E INTERNI PROLUNGABILI con tappi di chiusura per protezione

10 W
1200 lm

EQUIVALE
90 W

calda
3000 °KR7S

230 
Vac

ANGOLO
360°  2,5 x

7,8 cm
NO

DIMMER.

10 W
1150 lm

EQUIVALE
85 W

calda
3000 °KR7S

230 
Vac

ANGOLO
360°  1,5 x

11,8 cm
NO

DIMMER.

19 W
2200 lm

EQUIVALE
150 W

calda
3000 °KR7S

230 
Vac

ANGOLO
360°  2,5 x

11,8 cm
NO

DIMMER.

LUNGHEZZA
CAVO

SPINA
SCHUKO

SEZIONE
CAVO

IP44

PRESA
SCHUKO 8AMDNSJ*gdibbg+

8AMDNSJ*gajdah+

packaging Scatola

conf.  10

dim. packaging 22x17x11 m

22.0250.00 
COLORE 
NERO

22.0250.50 
COLORE 
BIANCO

2x1 
mm2

12 x
E27 3 m
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8AMDNSJ*gbjdca+

23.0221.40 - LED TONDA 22

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 23x23x7 cm

20 W

EQUIVALE
110 W

ANGOLO
120°

45 LED
SMD2835

DURATA
25.000 

h 8AMDNSJ*gbjdee+

23.0221.50 - LED TONDA 28  SENSORE PRESENZA

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 29x29x7 cm

8AMDNSJ*gaecfi+

23.0219.03 - LED OVALE 215x115mm BIANCA

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 12x22x7 cm
8AMDNSJ*gaecgf+

23.0219.04 - LED OVALE 215x115mm ANTRACITE

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 12x22x7 cm

1600 
lm

naturale
4000 °K

IP65

230 
Vac

DIMENSIONI

 22 x
7 cm

24 W

EQUIVALE
115 W

ANGOLO
120°

104 LED
SMD2835

DURATA
25.000 

h

1800 
lm

naturale
4000 °K

IP44

230 
Vac

DIMENSIONI

 28 x
6,2 cm

15 W

EQUIVALE
83 W

ANGOLO
120°

30 LED
SMD2835

DURATA
25.000 

h

1200 
lm

naturale
4000 °K

IP65

230 
Vac

DIMENSIONI
21,5 x 
11,5 x
7 cm

30 W

EQUIVALE
83 W

ANGOLO
120°

30 LED
SMD2835

DURATA
25.000 

h

1200 
lm

naturale
4000 °K

IP65

230 
Vac

DIMENSIONI
21,5 x 
11,5 x
7 cm
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LAMPADE RICARICABILI A LED ANTI BLACK-OUT CON DIMMER

BATTERIE ALIMENTAZIONE BATTERIE ALIMENTAZIONE BATTERIE ALIMENTAZIONE

4V
1,6Ah

230Vca
12Vcc

ANTI BLACK-OUT

2x4V
1,6Ah

230Vca
12Vcc

2x4V
1,6Ah

230Vca
12Vcc

DIMENSIONI DIMENSIONI DIMENSIONI

68x235 
x45mm

68x320 
x45mm

68x450 
x45mm

LED LED LED

24 24+
60

32+
80

8AMDNSJ*fiacff+

38.8002.10 - LAMPADA RICARICABILE 24 LED

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 8x27x6 cm
8AMDNSJ*fiacgc+

38.8002.20 - LAMPADA RICARICABILE 24+60 LED

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 8x36x6 cm
8AMDNSJ*fiachj+

38.8002.30 - LAMPADA RICARICABILE 32+80 LED

packaging Scatola

conf. 10

dim. packaging 8x44x7 cm

LUCE REGOLABILE ANTI BLACK-OUT LUCE REGOLABILE ANTI BLACK-OUT LUCE REGOLABILE



40
8AMDNSJ*gbdead+

23.8600.55 - ON LAMPY PLUS

packaging Scatola

conf. 30

dim. packaging 9x9x27 cm

BASE 
MULTI-
COLOR

18
LED

BATTERIA
RICARIC.

BRACCIO
SNODAB.

CORPO
IN ABS

3
LIVELLI

LUCE

4000°K
BIANCA

NATURALE

DIMENSIONI

7,5x7,5 
x24cm

LUMEN
BASE

CALAM.

CORPO
ABS

LED

1 COB 180
6000°K

BIANCA
FREDDA

IPX3 3xAAA

DIMENSIONI

33x60 
x32mm

8AMDNSJ*gbhceb+

38.8002.80 - FARO LED 10W RICARICABILE

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 14x23x5 cm
8AMDNSJ*gbfabi+

38.7280.20 - LAMPADA DA LAVORO A LED

packaging Blister

conf. 48

dim. packaging 12x4x20 cm

400
4500°K

BIANCA
NATURALE

BATTERIA
RICARIC.

IP44

1 COB 

USCITA 
USB 5V - 

5400mAh
AUTON.

6 h

DIMENSIONI

9,5x15x
2,5 cm

IL
LU

M
IN

A
ZI

O
N

E
LAMPADA DA LAVORO - LAMPADA DA TAVOLO - FARO LED RICARICABILE
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SENSORE PIR - SENSORI CREPUSCOLARI - SENSORI DI PASSAGGIO SEN
SO

RI PIR - CREPU
SCO

LA
RI - PA

SSA
G

G
IO

8AMDNSJ*ffeaad+

64.0580.12 - SENSORE CREPUSCOLARE

packaging Blister

conf. 100

dim. packaging 11x15x7 cm

Contr.
lumin.

<5-300 lux 
regolabile

IP 44

Carico
max 1000W

Dim.  63 x 76,5 
mm 

8AMDNSJ*fghcha+

64.2301.00 - SENSORE P.I.R. 180° DA PARETE

packaging Scatola

conf. 50

dim. packaging 22x9x6 cm

Angolo
copert. 180°

Dist. 
rilev. max 12m

Tempo
accen.

min 10s
max 10min
regolabile

IP 65

Carico
max 1200W

8AMDNSJ*gcjice+

64.0580.14 - MINI SENSORE CREPUSCOLARE

packaging Scatola

conf. 100

dim. packaging 6x5x10 cm

Contr.
lumin. <5-15 Lux

IP 44

Carico
max 1200W

Dim. 46 x 35 x 44 
mm

8AMDNSJ*bbbadj+

64.2280.00 - SEGNALATORE DI PASSAGGIO

packaging Blister

conf. 20

dim. packaging 16x21 cm

Angolo
copert. 90°

Dist. 
rilev. max 5m

Tipo 
suono

Elettronico 
regolabile

Alim. 4 x AA

Dim. 70x120x50
mm
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SB
ALIMENTATORI USB DA AUTO E DA CASA

8AMDNSJ*eifdbe+

34.0118.77 - MICRO ALIMENTATORE AUTO 2 PORTE

packaging Blister

conf. 60

dim. packaging 9x14 cm

TENSIONE
USB

CORRENTE
USCITA

TENSIONE
RETE

MAX

WATT

USCITE

8AMDNSJ*eifdef+

34.0118.78 - MICRO ALIMENTATORE AUTO 2 PORTE

packaging Blister

conf. 60

dim. packaging 9x14 cm

8AMDNSJ*fdfbih+

34.0117.20 - ALIMENTATORE USB 3 PORTE

packaging Blister

conf. 40

dim. packaging 20x13 cm
8AMDNSJ*fdejbd+

34.0117.00 - ALIMENTATORE USB 4 PORTE

packaging Blister

conf. 50

dim. packaging 20x13 cm
8AMDNSJ*fdfcce+

34.0117.30 - ALIMENTATORE USB 6 PORTE

packaging Scatola

conf. 20

dim. packaging 8x7x12 cm

5 Vcc 5+51+1A 12 Vcc

2

TENSIONE
USB

CORRENTE
USCITA

TENSIONE
RETE

MAX

WATT

USCITE

5 Vcc 5+10,51+2,1A 12 Vcc

2

TENSIONE
USB

CORRENTE
USCITA

TENSIONE
RETE

MAX

WATT

USCITE

5 Vcc 10+201x2,1 A
2x1 A 230Vac

3

TENSIONE
USB

CORRENTE
USCITA

TENSIONE
RETE

MAX

WATT

USCITE

5 Vcc 242,4 A 230Vac

4

TENSIONE
USB

CORRENTE
USCITA

TENSIONE
RETE

MAX

WATT

USCITE

5 Vcc 408A max 230Vac

6
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POWER BANK - SPRAY ANTIAGGRESSIONE

0IDHGFE*fcjjfj+

64.2501.60 - PEPPER SPRAY

packaging Scatola

conf. 12 in 1 espositore

dim. packaging 22x20x12 cm

Spray antiaggressione al peperoncino O.C., prodotto 
in Italia, riconosciuto e regolamentato con il Decreto 
n.103/2011 del Ministero dell’interno di concerto con il 
Ministero della Salute.
Significativi vantaggi:
- Miscela “pesante” per permettera una rapida 
decontaminazione dell’area circostante, evitando 
conseguenze per l’utilizzo improprio del prodotto.
- Confezione ed erogatore di sicurezza esclusivi e 
brevettati presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi) del Ministero dello Sviluppo Economico.
- Non contiene gas aggressivi o componenti chimici.
- Miscela esente da sostanze infiammabili, corrosive, 
tossiche, cancerogene o aggressivi chimici.
- Oltre 2 milioni SHU certificata in laboratorio.
- 16 ml (European Standard FEA 215-E).
- Conforme al Codice del Consumo.
- Bombola in alluminio (99,5%), testata secondo 
European Standard FEA 215-E per pressione 12 bar.
- Gittata utile: max 3 metri a norma di legge.

8AMDNSJ*gbhdac+

34.3800.40 - iSNATCH G3S

packaging Blister

conf. 40

dim. packaging 20x13 cm

Batteria esterna USB ai Polimeri di Litio da 3000mAh 
con pannello solare integrato. 
- Pannello solare amorfo da 1,5W integrato con 
corrente di carica di 300mAh.
- Sistema di controllo di carica della Power Bank e 
controllo della carica dei dispositivi connessi.
- Corrente in uscita da 1A su 2 porte USB.
- Possibilità di ricaricare la batteria interna tramite 
presa Micro USB.
- Grado di protezione IP65, quindi protetta anche dalla 
pioggia, ed è perfetta per attività all’aperto come 
camping e trekking.
- Comoda torcia LED integrata.

8AMDNSJ*gbhdcg+

34.3800.45 - iSNATCH G8S

packaging Blister

conf. 40

dim. packaging 20x13 cm

Batteria esterna USB ai Polimeri di Litio da 8000mAh 
con pannello solare integrato.
- Pannello solare amorfo da 1,5W integrato con 
corrente di carica di 300mAh.
- Sistema di controllo di carica della Power Bank e 
controllo della carica dei dispositivi connessi.
- Corrente in uscita da 2A su 2 porte USB (max 2A in 
totale).
- Possibilità di ricaricare la batteria interna tramite 
presa Micro USB.
- Grado di protezione IP54, quindi protetta anche dalla 
pioggia, ed è perfetta per attività all’aperto come 
camping e trekking.
- Potente doppia torcia LED integrata a 3 funzioni.
- Bussola intergrata.
- Moschettone per comodo fissaggio su zaini, tende ...



44

ALLONTANA PICCIONI E VOLATILI - SCACCIATOPI E INSETTI AD ULTRASUONI
D

IS
SU

A
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N
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A
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8AMDNSJ*ejdfei+

64.0540.25 - ALLONTANA PICCIONI E VOLATILI ELETTRONICO

packaging Scatola

conf. 12

dim. packaging 10x18x13 cm
8AMDNSJ*dggfcb+

64.0541.00 - SCACCIATOPI E INSETTI AD ULTRASUONI “DUO”

packaging Scatola

conf. 24

dim. packaging 17x12x12 cm

Dissuasore acustico efficace per l’allontanamentio piccioni e altri volatili dalla 
propria area di copertura. Questo apparecchio è in grado di riprodurre (tramite 
una registrazione digitale) il verso caratteristico di uccelli predatori quali il falco e 
il gufo, dissuadendo picioni (o altri volatili) presenti nella sua area di copertura ad 
allontanarsi. Questo apparecchio può essere utilizzato sia in modalità AUTOMATICA 
(l’apparecchio entra in funzione ad intervalli di tempo programmabili) o in 
modalità PIR (un sensore mette in funzione l’apparecchio quando un corpo in 
movimento entra nel suo raggio di azione). E’ possibile inoltre regolare il volume 
d’uscita. 
Area di copertura  modalità AUTO: 4000 mq, modalità PIR: Angolo di rilevamento 
di 130° / Distanza 10mt  Alimentazione: 220Vac / 50Hz (alimentatore esterno in 
dotazione)  Dimensioni: 90 x 170 x 120 mm. Materiale corpo: Plastica ABS

Doppia tecnologia per allontanare topi, ratti, scarafaggi, pulci, grilli, formiche ed 
altri insetti nocivi. Per appartamenti, villette, ristoranti, cantine, scuole, uffici, 
ecc Ecologico, non utilizza alcuna sostanza chimica. Innocuo verso l’uomo e verso 
la maggior parte degli animali domestici. Non richiede installazione. Switch per 
modalità DUO - TRANS - ULTRA - TEST
Area di copertura: fino a 550mq
Alimentazione: 220Vca - 50Hz (alimentatore esterno in dotazione)
Range di frequenza: 25.000 ÷ 65.000Hz - Pressione sonora: 135dB
Angolo di emissione ultrasuoni: 260°
Dimensioni: 119x98x98mm - Peso: 180g
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SCACCIATOPI E ANIMALI AD ULTRASUONI - ALLONTANA CANI E GATTI

8AMDNSJ*dggggi+

64.0541.50 - SCACCIATOPI E ANIMALI AD ULTRASUONI CON SENSORE P.I.R.

packaging Scatola

conf. 36

dim. packaging 11x12x12 cm
8AMDNSJ*egjidd+

64.0541.60 - ALLONTANA CANI-GATTI ELETTRONICO

packaging Scatola

conf. 24

dim. packaging 16x15x10 cm

Dotato di sensore di rilevamento P.I.R., allontana dagli ambienti cani, gatti, 
scoiattoli, conigli, topi, ratti, uccelli nocivi ed altri tipi di animali. Per giardini, 
appartamenti, villette, ristoranti, cantine, scuole, uffici, ecc. Ecologico, non utilizza 
alcuna sostanza chimica. Non richiede installazione.
Area di copertura: fino a 85mq in spazi aperti - Alimentazione: 9Vcc - 0,2A (tramite 
alimentatore esterno o n°2 pile alcaline 9V 6LF22) - Range di frequenza: 18.000 ÷ 
24.000Hz - Grado di protezione: IP66 (adatto per interni ed esterni) - Dimensioni: 
110x100x95mm - Peso: 255g

Questo apparecchio è il migliore sistema non-nocivoed ecologico (non utilizza 
alcuna sostanza chimica) studiato per tenere lontano animali indesiderati dal 
vostrogiardino o terrazzo. Questo nuovo apparecchio è in grado  di emettere 
onde ultrasoniche a frequenzavariabile che inducono animali quali cani, gatti e 
roditori a rimanere lontano dal suo raggio di azione. Area di copertura: 190 mq. in 
campo aperto.Alimentazione: 9V DC / 0.2A (tramite alimentatore esterno incluso 
nella confezione)Consumo: 1.5 WRange di frequenza: 16 KHz – 23 KHzPressione 
sonora:130 dBDimensioni: 145 x 138 x 82 mmPeso: 255 g (escluso alimentatore)
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CAVI HDMI
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8AMDNSJ*dciegi+

14.2852.00 - GBC CV-HDH-2

packaging Blister

conf. 60

dim. packaging 22x8x3 cm
8AMDNSJ*fihide+

14.2850.56 - GBC CV-HDV902-2

packaging Blister

conf. 60

dim. packaging 22x8x3 cm
8AMDNSJ*dhbjcb+

14.2851.95 - GBC CV-HDH-1

packaging Blister

conf. 60

dim. packaging 22x8x3 cm

CCS

AWG
30

1 m 4K 
60fps

18 
Gpbs

 6
mm GOLD PVC

CCS

AWG
30

2 m 4K 
60fps

18 
Gpbs

 6
mm GOLD PVC

Rame

AWG
30

1,8 m 4K 
60fps

18 
Gpbs

 6
mm GOLD PVC
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SPUNTONI DA GIARDINO - MISURATORE DI CONSUMO - TIMER MECCANICO

8HLBMRH*gcfjeb+

23.9700.00 - SPUNTONE DA GIARDINO 4 PRESE

packaging Scatola

conf. 8

dim. packaging 18x15x22 cm

N° 
PRESE 4

TIPO
PRESA

PRESA 
EUROPEA

IP 44

Dim. 13,5 x
38 (h) cm

8AMDNSJ*chdfjb+

49.6930.75 - MISURATORE DI CONSUMO ELETTRICO

packaging Blister

conf. 20

dim. packaging 13x22x9 cm

Funz.
Verifica e 
mostra: 
Tensione, 
Amperaggio, 
Frequenza, 
Consumo, 
Picco di 
consumo, 
Consumo 
minimo, e 
Consumo 
Totale in 
kW/h.

Poten.
max 3680 W

Tens.
ingres.

175 / 276 
Vac

8HLBMRH*gcgacd+

23.9700.10 - SPUNTONE DA GIARDINO 2 PRESE + TIMER

packaging Scatola

conf. 12

dim. packaging 18x15x23 cm

N° 
PRESE 2

TIPO
PRESA

PRESA 
EUROPEA

IP 44

Dim. 19,5 x
38 (h) cm

PLUS TIMER 24h

8AMDNSJ*bgfceh+

49.6930.15 - TIMER MECCANICO GIORNALIERO

packaging Blister

conf. 10

dim. packaging 11x22x8 cm

Alim. 220 Vac

Carico 
max 16A

TIMER 24 h

Attiv. Manuale / 
Automatica

Tempo 
min. 15 minuti

SPU
N

TO
N

I - M
ISU

RATO
RI CO

N
SU

M
O

 - TIM
ER
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