
Compatibilità DVB-T/T2 HEVC main 10bit 
H.265/H.264

Telecomando IR per Decoder + TV 
(apprendimento dall'originale)

Audio Dolby Digital per una eccellente 
qualità

Risoluzione video 576i/p; 720p; 1080i, 1080p

Display 4 digit: ora (stand-by) e canale in 
corso

Guida Elettronica ai programmi TV

LCN SI, numerazione automatica canali

Menu Multi-lingua

Ricerca canali Automatica e Manuale

N° canali 1000 (TV/Radio)

Accensione Ultimo canale selezionato

Controllo genitori &#x2714;

Porta USB 2.0 per Media Player e 
aggiornamento

Media Player Musica/Foto/Video

Formati supportati Audio: MP3 
Immagini: JPG, PNG e JPEG 
Video: AVI, MOV, MP4, MKV, VOB 
e FLV

Porta LAN RJ-45 &#x2714; per accesso alla rete 
Internet

Applicazioni 
precaricate

Meteo, IPTV

Tasti 3 tasti frontali (power, ch+ e ch-)

Ingresso Antenna IEC femmina

Uscite Antenna Loop Through IEC maschio 
HDMI fino a 1080p 
SCART 
Audio digitale coassiale

Alimentazione 100~240 Vac – 50/60 Hz

Batterie 2 x AAA per telecomando

Dimensioni 150 x 76 x 32 mm

cod. 43702JL43702

8AMDNSJ*hfjacg+

Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 H.265-HEVC 10 bit

Quantità 
in master 
carton
28  pz.    

Imballo 20 x 15 x 5 cm 


